
ATENA

Contenitore verniciato - Powder painted litter bin

Disegni Tecnici

Caratteristiche

Caratteristiche generali contenitore Atena:
Il contenitore a doppia apertura ATENA ha una capacità complessiva di 120 litri. Il corpo è costituito da lamiere di acciaio da 1,2 mm.
Basamento in lamiera di acciaio da 2 mm predisposto per il fissaggio a pavimento (su richiesta può essere inserito un blocco di cemento
per rendere il contenitore più stabile anche senza fissaggio a pavimento). Apertura cestino manuale di serie con magnete sostituibile
(optional) con serratura con chiave quadra universale. Contenitore interno in acciaio zincato con maniglia per la movimentazione. Tutte
le parti metalliche sono protette da cataforesi o zincatura e successivamente verniciate con vernici a polvere poliestere oppure in acciaio
inox satinato. Tutta la viteria è in acciaio inox.
Dimensioni: l. 460 x p. 460 x h. 1200 mm – Peso: 21 kg

Su richiesta: porta frontale con struttura isolata dalla pioggia per fogli pubblicitari da 200 x 750 mm

Su richiesta: posacenere in acciaio inox incastrato sul coperchio superiore con serratura con chiave quadra universale e sistema di
scarico dell’acqua piovana

Su richiesta: apposite lamiere basculanti con cerniera a chiusura delle bocche.
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