
DEDALO

Disegni Tecnici

Caratteristiche

Caratteristiche generali portabiciclette Dedalo:
Il portabiciclette Dedalo è disponibile nella versione a cinque o a dieci posti (isola). Fianchi calandrati verso l’esterno in lamiera di acciaio
da 2 mm con piastre d’acciaio da 3 mm per il fissaggio a pavimento mediante tasselli. Struttura portabici costituita da due tubi
rettangolari di rinforzo in acciaio da 40 x 50 x 2 mm posizionati orizzontalmente sui quali sono saldati cinque oppure dieci coppie di tubi
calandrati in acciaio diametro 20 x 1,5 mm. La struttura portabiciclette è fissata ai fianchi laterali mediante rivetti in acciaio inox. I fianchi
sono in acciaio verniciato poliestere mentre la struttura portabiciclette può essere in acciaio verniciato o in acciaio inox. Tutte le parti
metalliche, tranne quelle in acciaio inox, sono protette da cataforesi o zincatura e successivamente verniciate con vernici a polvere
poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox.

Dimensioni portabiciclette a un lato: l. 2000 mm x p. 670 mm x h. 350 mm – Peso: 30 kg
Dimensioni portabiciclette a isola: l. 2000 mm x p. 670 mm x h. 350 mm – Peso: 40 kg

Su richiesta: la versione a un lato può essere fornita con apposite staffe per il fissaggio a muro.

Caratteristiche portabiciclette Dedalo Singolo:
Il portabiciclette Dedalo è disponibile nella versione a cinque posti. Fianchi calandrati verso l’esterno in lamiera di acciaio da 2 mm con
piastre d’acciaio da 3 mm per il fissaggio a pavimento mediante tasselli. Struttura portabici costituita da due tubi rettangolari di rinforzo
in acciaio da 40 x 50 x 2 mm posizionati orizzontalmente sui quali sono saldati cinque tubi calandrati in acciaio diametro 20 x 1,5 mm. La
struttura portabiciclette è fissata ai fianchi laterali mediante rivetti in acciaio inox. I fianchi sono in acciaio verniciato poliestere mentre la
struttura portabiciclette può essere in acciaio verniciato o in acciaio inox. Tutte le parti metalliche, tranne quelle in acciaio inox, sono
protette da cataforesi o zincatura e successivamente verniciate con vernici a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox.

Dimensioni portabiciclette a un lato (singolo): l. 2000 mm x p. 670 mm x h. 350 mm – Peso: 30 kg

Su richiesta: la versione a un lato può essere fornita con apposite staffe per il fissaggio a muro.

Caratteristiche portabiciclette Dedalo Doppio:
Il portabiciclette Dedalo è disponibile nella versione a dieci posti (isola). Fianchi calandrati verso l’esterno in lamiera di acciaio da 2 mm
con piastre d’acciaio da 3 mm per il fissaggio a pavimento mediante tasselli. Struttura portabici costituita da due tubi rettangolari di
rinforzo in acciaio da 40 x 50 x 2 mm posizionati orizzontalmente sui quali sono saldati dieci coppie di tubi calandrati in acciaio diametro
20 x 1,5 mm. La struttura portabiciclette è fissata ai fianchi laterali mediante rivetti in acciaio inox. I fianchi sono in acciaio verniciato
poliestere mentre la struttura portabiciclette può essere in acciaio verniciato o in acciaio inox. Tutte le parti metalliche, tranne quelle in
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acciaio inox, sono protette da cataforesi o zincatura e successivamente verniciate con vernici a polvere poliestere. Tutta la viteria è in
acciaio inox.

Dimensioni portabiciclette doppio (isola): l. 2000 mm x p. 670 mm x h. 350 mm – Peso: 40 kg
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