
MICENE

Disegni Tecnici

Caratteristiche

Caratteristiche generali contenitore Micene: il cestino reggi sacco Micene consente l’utilizzo di sacchi trasparenti facilmente ispezionabili
dall’esterno. Corpo circolare in lamiera di acciaio da 1,2 mm rinforzato da bordi ribattuti. Anello superiore ferma sacco con chiusura a
scatto ancorato al cestino mediante una robusta cerniera. Di serie il cestino Micene è dotato di staffe in acciaio da 2 mm per il fissaggio a
muro. Il corpo e l’anello superiore sono disponibili in diverse colorazioni con appositi adesivi per l’identificazione del rifiuto da inserire.
Tutte le parti metalliche sono protette da cataforesi o zincatura e successivamente verniciate con vernici a polvere poliestere. Tutta la
viteria è in acciaio inox.

Dimensioni: diam. 340 mm x h. cestino: 200 mm - Peso totale: 4 kg

Su richiesta: uno, tre o quattro cestini fissati a un palo di sostegno in tubo d’acciaio diam. 60 mm per altezza 1000 mm con tappo in pvc e
piastra base per il fissaggio a pavimento mediante tasselli o prolungamento del tubo con apposite staffette per essere cementato a terra.

Su richiesta: basamento diametro 620 mm in cemento con finitura ghiaino di fiume per l’ancoraggio del palo di sostegno con piastra
base.

Su richiesta: coperchio singolo antipioggia verniciato con cerniera.
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